MIMI TABLE PRO

MIM| TABLE PRO
Motorised tilt table floor stand

Soporte motorizado inclinable con ruedas

Tavolo interattivo motorizzato a pavimento
Moottoroitu ja kallistuksella varustettu nayton teline

Support mobile pivotant

Installation manual
Manual de instalacion
Manuale di installazione _
Asennusopas

Manuel d’installation.




DIMASA MIMI TABLE PRO
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DIMASA MIMI TABLE PRO

CONTENIDO/CONTENTS/CONTENUTO/SISALLYS/CONTENU:

=

)

2, TENTE M10 (x4)
)
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(2) DIN 125 D10 + D8 (x16)
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R, DIN 912 M6x20 (x12)

R, DIN 912 M8x25 (x4)

= DIN 7380 M8 (x2)
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HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/ATTREZZ]
NECESSARI/TARPEELLISET TYOKALUT/OUTILS NECESSAIRES:

~ ™

ALLEN M6 ALLEN M8
Spanner M10 ][ ][
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ALLEN M6

12xM6x20mm DIN 912+washer M6
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ALLEN M8

4xM8x25mm DIN 912+washer M8 ALLEN M6
8xM6x20mm DIN 912+washer M6
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© BOTTOM POSITION /posicion BaIA

CALIBRATING

HOLD 2
~ e E— 5ECONDS

PRESIONAR MANTENER PRESIONADO SOLTAR'Y AFLOJAR
PUSH HOLD RELEASE AND SLACKEN
SPINGI TIENI RILASCIARE E RALLENTARE
TYONNA PIDA VAPAUTA JA AVAA

POUSSER MAINTENIR RELACHER ET RELACHER




MIMI TABLE PRO

ALLEN M8
4xM8 or 4xM6 ALLEN M6
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OPTIONAL
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ALLEN M8
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ALLEN M6

2xM8x30 DIN912 + Washer + NuT
4xM6x20 DIN912 + Washer + NuT

DIAGRAMA ELECTRICO DEL MOTOR / ELECTRICAL DIAGRAM OF THE LIFTING SYSTEM / DIAGRAMMA DELL'IMPI-
ANTO ELETTRICO DI SOLLEVAMENTO / NOSTOJARJESTELMAN TEKNINEN KAAVA

/ SCHEMA ELECTRIQUE DU SYSTEME DE REHAUSSE.

D =
Input: AC 100V-240V, 1.500mA,; Max. Load: 6.000N; IP44
50/60Hz Power Rating 24 DVC, Max: 2AMP
Output: DC29V - 2A
BARCELONA:

Pasatje Santa Rosa n°8-10, 08105 Sant Fost de
Campcentelles (Barcelona) Tel: +34934620604 /
+34916169688

MADRID:
¢/ Parque Ferial n° 11, Pol. Ind. Urtinsa Il, 28923

Alcorcon (Madrid)
Tel.: +34 91 616 96 88




