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Accesorios

-Bandeja para soporte de [
altavoces ’4'.,-,;:5“

Pl SPK SHELF ﬂ

Pl PC

-5oporte para PC

BRI
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-Permite  ubicar una CPU =
conectada al proyector y la 22
pizarra interactiva (253

Pl SQUARE BRACKETS PIF SEC

-Escuadras especiales para la -Sistema de
sujecion de pizarras Panasonic y evitar que el soporte pueda

volcar hacia delante

pizarras de mas de 35Kg

PIF COLUMN STANDARD

-Kit de columnas estandar y barras de refuerzo para
soportes moviles (PIF)

-Una posicion fija
-Sustituyen a las columnas y barras de refuerzo LONG

-Permiten el transporte del soporte por debajo de
puertas de 2m sin desmontar el proyector y la pizarra

-Distancia de la base de la pizarra al suelo:
Max. 68cm, Min. 23cm

PIF COLUMN LONG

-Kit especial de columnas de mayor tamano y barras
de refuerzo extensibles para soportes moviles (PIF)

-Dos posiciones que permiten aumentar la altura de la
pizarra en 10 o 22 cm respecto a las versiones
STANDARD

-Sustituyen a las columnas y barras de refuerzo
STANDARD

-Con este kit es posible que el soporte NO permita el
transporte por debajo de puertas de 2Zm sin
desmontar el proyector y la pizarra

-Distancia de la base de la pizarra al suelo:
Pasicion 1: Max. 90cm, Min. 45¢cm
Posicion 2: Max. 78cm Min. 33cm

m Pl LAPTOP

N -Bandeja para portatil

PlI REMOTE CONTROL

-Soporte para mando a distancia
y rotuladores

seguridad para

Max. &8cm
Min. 23cm

Max. 90cm
Min. 45cm
o
Max. 78cm
Min. 33cm



Contenido PIF MOT PLATEC T L Ie ]

Axl E x2
B x1 F x1

Cx2 Gx4

D x1

Contenido

A x1 E x2

B x1 F x1
Cx2 Gx4

D x1




Montaje PIF MOT PLATE

] jiAtencion!!

Se ruega mdxima precaucion y no obstaculizar los rodamientos de
subida y bajada del mecanismo al objeto de evitar cualquier riesgo de
atrapamiento.

,'[04 F:W Producto disefiado para su uso en el interior de edificios (no exterior).
Por seguridad son necesarias dos personas para el montaje del soporte,

ademas de las siguientes herramientas.
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Montaje PIF MOT PLATE

2.1 - Quitar los dos tornillos de |a tapa 2.3 - Montar las dos patas

2.2 - Desmontar tapa trasera
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Montaje PIF MOT PLATE

‘Montar las cuatro ruedas en la base de suelo. Las ruedas con freno deben
‘quedar ubicadas en la parte delantera.

' G /& &
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*Puede ser necesario desmontar las ruedas para atornillarlas a la base

N

PASO 415 Ea5 hase de suelo al soporte. Asegurese que los frenos queﬂan ﬂeiantey
los dos agujeros laterales de la base en la parte trasera, ya que estos agujeros

'son para los puntos de sujecién de las barras de refuerzo traseras.

Agujeros
hacia atras

@

Frenos
hacia delante




Montaje PIF MOT PLATE

—

*Debemos aflojar los tornillos para
1 poder introducir el tramo por el
interior del tubo, dejando una altura
provisional para dejar espacio a la
l! hora de instalar la pizarra. Una vez
introducido volvemos a apretar los

tornillos para fijar su posicion.

*Ejemplo con
soporte EPSON



Montaje PIF MOT PLATE

/%76 Jv4 Montar la pizarra y ajustar las cuatro escuadras para fijarla. Es importante
asegurarse que las escuadras sujetan bien la pizarra pa
o que pueda balancear.

a evitar que se mueva

mando a
distancia

Escuadras regulables

r la altura de la mzaﬂ“ﬂ con el mando

). %70 1| Conectar el motor a la corriente y regula
adistancia a la altura deseada.

Swifch de seguridad

Integrado en el mando de conirol

Altura de

la pizarra

regulable
45cm

Sise extrae el switch del mando
éste no funciona, evitando posibles
accidentes o un uso no deseado.
Especialmente pensado para su
uso en escuelas.




Montaje PIF MOT PLATE
Traslado del soporte de un aula a otra.

@ ¢ Necesita bajar la altura del proyector?
NQO -1Iral paso 2 (pag. 9)

YES 1.1 - Aflojar los tornillos del aro y desplazarlo hasta abajo. Seguidamente aflojar la

maneta negra al mismo tiempo que se sujeta fuertemente la barra del proyector para
evitar que caiga y golpee la pizarra.

1.2 - Bajar la barra (sujetandola fuertemente) hasta el maximo que nos permita la

pizarra, pero sin apoyar la barra sobre ella. Apretar la maneta negra y los tornillos del
aro de nuevo. ¥ !




Montaje PIF MOT PLATE

[0 F: W Traslado del soporte de un aula a otra.

@

Aflojar la maneta negra para poder girar la barra del proyector. Gracias al aro™ la barra queda

sujeta y la altura del proyector no varia.

* Hay que asegurarse de que
los tornillos del aro estdn

bien apretados, antes de
aflojar la maneta negra.
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* No hay que desatornillar por completo los
tornillos.
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Tamafio maximo de la torre de
PC recomendado:

Ancho: 18cm
Largo: 35cm
Alto: 40cm
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ESQUEMA ELECTRICO SISTEMA ELEVACION

AV

] 0 ]

ot L

Input: AC 10082400 1500 mA; S0/60Hz Max. Load: 6.000N; IFP 44
Output DC29Y — 2 A Fower Rating: 24 DV C: Max, 2 AMF






