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02 
Floor solutions  
with height adjustment

Soportes móviles 
con regulación de altura
—
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Motorized floor 
mount system

Soporte de suelo motorizado

Motorized height adjustment

Max. movement: 45 cm

Remote control with built in security 
switch for avoiding accidents

Ultrashort throw projector mount  
(PI PLATE)

Bracket square depth adjustment for 
all kind of whiteboards

Max. weight: 60 kg

Max. height:  
STANDARD columns / 262 cm 
LONG columns / 272 or 284 cm

Easy transportation from one room 
to another (no need of removing 
the projector), thanks to the bottom 
rotation

Functional floor base enables the user 
to get close to the whiteboard easily

Wheels system with brakes

Vertical whiteboard size: max. 155 cm 
      min. 113 cm

C AR AC TERÍSTIC A S

Regulación de altura mediante motor eléctrico 
Distancia máxima de recorrido: 45 cm
Mando con switch de seguridad incorporado 
para evitar accidentes 

Soporte para proyector de lente ultra corta 
(PI PLATE)

Escuadras regulables para cualquier pizarra
Peso máximo: 60 kgs.
Ruedas con sistema de freno

SPECIFICATIONS

PIF MOT 
PLATE

Altura máxima:  
Columnas STANDARD / 262 cm 
Columnas LONG / 272 o 284 cm
Fácil transporte entre salas sin tener que 
desmontar ni pizarra ni proyector gracias a la 
rotación del brazo del soporte del proyector
Cómoda base de suelo que permite al usuario 
aproximarse a la pizarra sin dificultad

Tamaño vertical de pizarra: máx. 155 cm 
                mín. 113 cm

Remote control
/ Control remoto

45 cm height 
adjustment

/ Altura
regulable 45 cm

Ultrashort Throw Projector Mount (PI PLATE)
/ Soporte para Proyector de Lente Ultra Corta  (PI PLATE)

3600

Two different height columns available

/Dos versiones disponibles con distinta 
longitud de columnas
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PRODUCT CONFIGUR ATIONS                          
/ CONFIGUR ACIONES DE PRODUCTO

—

Height & depth bracket 
square adjustment

/ Escuadras regulables en 
altura y ancho

Electric motor
/ Motor eléctrico

68,5 cm

Max. 64 cm

113 - 155 cm 113 cm

38 cm
77 cm

100 cm

Ultrashort Throw Projector 
Mount (PI PLATE)

/ Soporte para Proyector de 
Lente Ultra Corta  (PI PLATE)

Wheel system with brakes
/ Ruedas con frenos

- STANDARD 23 - 68 cm
- LONG 33 - 78 cm
             45 - 90 cm

Floor - IWB bottom distance
/ Distancia de la pizarra al suelo

Reinforcing bars
/ Barras antivibraciones
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ADJUSTABLE BR ACKET SQUARES

Bracket square depth adjustment for all 
kind of whiteboards

ESCUADRAS REGULABLES 
Escuadras regulables para cualquier pizarra

SECURIT Y SWITCH

Remote control does not work without the 
security switch, avoiding accidents with 
children

SWITCH DE SEGURIDAD      
Si se extrae el switch del mando, éste no funciona, 
evitando posibles accidentes o un uso no deseado

ELECTRIC MOTOR

6.000N motor, 12 V.

MOTOR ELÉCTRICO    
Motor de 6.000N, 12 V.

PRODUCT DETAILS / DETALLES DE PRODUCTO 
—

45 cm adjustment
/ Regulable 45 cm

UNIVERSAL MOUNT

PI PLATE - Fixing projector plate for 
adapting projector wall mount

SOPORTE UNIVERSAL 
PI PLATE - Soporte para adaptar el soporte  
de pared original del proyector

FLEXIBLE SOLUTION

Easy to move from one room to another

SOLUCIÓN FLEXIBLE 
Fácil de transportar de un aula a otra

LONG&STANDARD COLUMN BASE

Floor - IWB bottom distance 
STANDARD - Max. 68 cm, Min. 23 cm 
LONG - Max. 90 cm, Min. 45 cm 
    Max. 78 cm, Min. 33 cm

BASE DE SUELO CON COLUMNA LONG Y STANDARD 
Distancia suelo - parte inferior de la pizarra 
STANDARD: Máx. 68cm, Mín. 23cm 
LONG: Posición 1: Máx. 90cm, Mín. 45cm 
            Posición 2: Máx. 78cm  Mín. 33cm


