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TV-Lift

Pop up TV Lift
Elevador motorizado para TV
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01 
Mounting solutions with 
electrical height adjustment

Soportes con regulación de 
altura motorizada
—
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46 - 65”

65 kgs

Motor 999 mm

SPECIFIC ATIONS

POP UP TV LIFT

T V-LIFT

Elevador motorizado para TV

Ideally designed for hiding a Tv in  a 
living room or at the foot of your bed

Height adjustment thanks to the use of 
a 3 stage lifting column

Electronic height adjustment. Max. 
movement: 999 mm.

Built-in anticollision system

Near silent operation

Wireless remote control included

Max. display weight: 65 kg

CE certified

Easy to install

Warranty: 5 years (optional up to 10 
years) 

C AR AC TERÍSTIC AS

Especialmente diseñado para ocultar 
una TV dentro de un mueble en un salón 
o a los pies de la cama

Regulación de altura motorizada 
mediante columna telescópica de 3 
etapas

Distancia máxima de recorrido 999 mm.
Sistema anticolisión integrado

Muy silencioso

Mando a distancia incluído

Peso máximo del monitor: 65 Kgs

Certificación CE

Fácil de instalar

Garantía de 5 años (ampliable a 10 años) 

46”-65”

Telescopic column 
/ Columna telescópica
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DISPLAY MOUNTS / SOPORTES DE MONITOR

—

VESA max 800x600
For displays up to 65 kg 

Para monitores de hasta 65 kg

941,00 14
6,
00

MI HB11BL11

Wireless remote control (optional)

Mando subir/bajar inalambrico (Opcional)

PRODUC T DETAILS / DETALLES DE PRODUC TO 

—

PIEZOTM t e ch n o lo g y 

Anti-collision system that stops the motor when an 
obstacle is found when raising or lowering the display

Sistema anticolisión integrado en la columna que 
para el motor de forma automática cuando detecta 
un obstáculo

ZERO 0.W Te ch n o lo g y

Less than 0.1W power consumption in standby status

Consumo inferior a 0.1W en posición de standy

PVC-FREE

PVC-free column for an environmental-friendly 
product

 
respetuoso con el medio ambiente al no incorporar 
materiales con PVC

TOP COVER

TOP BAR FOR INSTALLING CABINET TOP 
CLOSURE

BARRA SUPERIOR PARA INSTALAR TAPA 
SUPERIOR DEL MUEBLE

63
0

BOTTO M COVER

BOTTOM BARS FOR INSTALLING CABINET 
BOTTOM CLOSURE

BARRAS PARA LA INTALACIÓN DE LA TAPA 
INFERIOR DEL MUEBLE
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TOP POSITION / POSICIÓN ALTA 

BOT TOM POSITION / POSICIÓN BA JA 
17
60
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O N L I N E

www.dimasa.es

www.soporteparadisplay.eu

comercial@dimasa.es

BAR CELO NA

c/ Santa Rita nº 19 

08105 Sant Fost de 
Campcentelles (Barcelona)

Tel: +34934620604 / 
+34916169688

M A D R I D

c/ Parque Ferial nº 11

Pol. Ind. Urtinsa II

28923 Alcorcón (Madrid)

Tel.: +34 91 616 96 88


