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XL-F-2

Motorised trolley with 
long travel
Soporte de ruedas motorizado de largo 

recorrido
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01 
Mounting solutions with 
electrical height adjustment

Soportes con regulación de 
altura motorizada
—
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55 - 110”

120 kgs

Motor 999 mm

SPECIFIC ATIONS

Motorised wall to floor 

mount

XL-F-2

Soporte de suelo y pared motorizado

Ideally designed for touch displays 
(education & corporate fields)

Height adjustment thanks to the use of 
a 3 stage lifting column

Electronic height adjustment. Max. 
movement: 999 mm.

Built-in anticollision system

Specially designed for large venues 
thanks to its long height adjustment

Portable and easy to move 	
between rooms
Ideal solution where a LCD/Plasma 
display cannot be fixed on a wall

Lever legs with height adjustment for 
the use on any kind of floor surface

Max. display weight: 120 kg

CE certified

Easy to assemble

Warranty: 5 years (optional up to 10 
years) 

C AR AC TERÍSTIC AS

Específicamente diseñado para 
monitores táctiles (entorno educativo 
y de negocio) e instalaciones de 
videoconferencia

Regulación de altura motorizado 
mediante columna telescópica de 3 
etapas

Distancia máxima de recorrido 999 mm.

Sistema anticolisión integrado.

Peso máximo del monitor: 120 Kgs

Fácil de transportar entre aulas

Solución óptima cuando no se puede 
anclar la instalación a una pared

Certificación CE

Fácil de instalar

Garantía de 5 años (ampliable a 10 
años) 

55”-110”

Telescopic column
/ Columna telescópica

1000 mm
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DISPLAY MOUNTS / SOPORTES DE MONITOR

—

MI HB11BL11

Wireless remote control (Optional)

 Mando subir/bajar inalambrico (Opcional)

PRODUC T DETAILS / DETALLES DE PRODUC TO 

—

PIEZOTM t e ch n o lo g y 

Anti-collision system that stops the motor when an 
obstacle is found when raising or lowering the display

Sistema anticolisión integrado en la columna que 
para el motor de forma automática cuando detecta 
un obstáculo

ZERO 0.W Te ch n o lo g y

Less than 0.1W power consumption in standby status

Consumo inferior a 0.1W en posición de standby

PVC-FREE

PVC-free column for an environmental-friendly-

product

 
respetuoso con el medio ambiente al no incorporar 
materiales con PVC

MI APP

Motor control via bluetooth with app. (OPTIONAL)

Control del motor por bluetooh desde app en el 
móvil. (Opcional)

 7
00

 

 997,50 

MAX VESA: 800x600mm
For displays up to 120 kg 
Para monitores de hasta 120 kg

FLE XIBLE SOLUTION

Easy to move from one room to another

SOLUCIÓN FLEXIBLE 
Fácil de transportar de una sala a otra  Compatible con 
puertas de 2 metros de altura
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TOP POSITION / POSICIÓN ALTA 

BOT TOM POSITION / POSICIÓN BA JA 
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O N L I N E

www.dimasa.es

www.soporteparadisplay.eu

comercial@dimasa.es

BAR CELO NA

c/ Santa Rita nº 19 

08105 Sant Fost de 
Campcentelles (Barcelona)

Tel: +34934620604 / 
+34916169688

M A D R I D

c/ Parque Ferial nº 11

Pol. Ind. Urtinsa II

28923 Alcorcón (Madrid)

Tel.: +34 91 616 96 88


